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SWIADECTWO BADAN ODPORNOSCI NA WtAMANIE
Nr 044/AW-2016-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania odpornoéci na wiamanie prébek opisanych w rejestrze badan
znakiem 044/AW-2016, dostarczonych przez:

VETREX

Sp.z0.0.
ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 TCZEW

Typ wyrobu:
drzwi balkonowe réwnolegle uchylno-przesuwne Vetrex Slide 82 ProSafe

PROBKA NR 1A / 18 NORMA BADAWCZA WYNIK Ocena zgodnosci (Klasa) wg PN-EN 1627:2012
Drzwi balkonowe (okno) uchylno- | PN-EN 1628:2011 | ugigcia nie przekroczone
przesuwne, szklenie state + PN-EN 1629:2011 | brak uszkodzen dyskwalifikujacych E N 1627 RC 2
skrzydio UP PN-EN 1630:2011 | osiagniety wymagany czas oporu
wymag
Deklarowanie parametrow dla innych obiektéw nalezy prowadzié zgodnie Wyniki badan odnosz3 sie jedynie do badanej prébki AT i
2 zasadami podanymi w Zataczniku D do PN-EN 1627 i warunkow badania e Sl Eod £ SR et P

PRODUCENT, KOMPONENTY | ELEMENTY SKEADOWE BADANEJ KONSTRUKCJI
Producent prébki [NIP]:  VETREX Sp. z 0.0. [593 188 15 25]
ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 TCZEW
Wymiary zewngtrzne prébki (BxH): 2700 x 2200 mm

H —I— Profile ram: (Producent)  PVC-U, system SOFTLINE 82 (VEKA)
[wzmacnienie]

kombinacja:
Profil oscieznicy: 101.290 [113.025]
B Profil skrzydifa: 103.341 [113.294]
Profil stupka statego: 102,310 [113.001)

Oszklenie (klasa wg PN-EN 356):  IGU (P4A), wklejone na catym obwodzie

(Producent):  ryglowanie: zaczepy przeciwwywazeniowe

Konstrukeja posiada odpornosé klasy belka gérna: 2 szt. belka dolna: 4 szt.

EN1627 RC 2 jezeli tni kie nizej + gy

B e e stojak oscieznicy: 4 szt. stupek staty: 4 szt.
Okucie uchwytowe i ostonowe  Si-line PSK 200-Z/H (SIEGENIA)

(Producent):  witadka bebenkowa BKS 37 (BKS)

e skrzydlo w pozycji zamknietej

*  zamknigte okucie Uwagidodatkowe:  Konstrukcja nie posiada okucia manewrowego od strony

*  zamkniety zamek diwigni atakowanej.

*  klucz usunigty z wktadki zamka Badanie przeprowadzono na konstrukeji osadzonej na profilu

poszerzenia PVC-U ze wzmocnieniem stalowym
Nr sprawozdania z badan (czesé):  044/AW-2016

Data badania:  18-19.02.2016

Okucie taczace izamykajace  Okucie obwodowe PORTAL PSK 200-Z°YS; Schemat A (SIEGENIA):

Zgodnie z Zatacznikiem D do PN-EN 1627:2012 konstrukcja posiada odpornosc¢ klasy EN1627 RC 2 jezeli:

konstrukcja posiada zewngtrzne wymiary (B x H) nie wigksze niz: 3290 x 2498 mm (maksymalna waga skrzydta: 200 kg i 1596 mm)
konstrukcja posiad gtrzne wymiary (B x H) nie mniejsze niz: 1735 x 1138 mm (minimalna szerokos¢ skrzydta we wrebie: 770 mm)
konstrukcja jest wykonana z komponentéw wymienionych powyzej (z wyjatkami podanymi w pkt 1.6 Sprawozdania 044/AW-2016);
konstrukcja zostata wykonana i zamontowana zgodnie z : , WYTY( AZU PRODUKTOW VETREX - OKNA O ZWIEKSZONEJ

ODPORNOSCI NA WEAMANIE RC2" wydanej przez VETREX
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