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SWIADECTWO BADAN ODPORNOSCI NA WtAMANIE
Nr 509/AW-2017-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania odpornosci na wtamanie prébek opisanych w rejestrze badar
znakiem 509/AW-2017, dostarczonych przez:

VETREX

Sp.z0.0.
ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 TCZEW

Typ wyrobu:

Okno Vetrex 82 ProSafe

PROBKA NR 1A NORMA BADAWCZA WYNIK Ocena zgodnodci (Klasa) wg PN-EN 1627:2012
MBS . PN-EN 1628:2011 | ugiecia nie przekroczone
okno uchylno-rozwierane, :
e AP 6 PN-EN 1629:2011 | brak uszkodzen dyskwalifikujacych EN1627 RC 2
PN-EN 1630:2011 | osiggniety wymagany czas oporu
e Z' s e ""’ i,":"z‘ha'ni'ku . ;‘:‘:s’ e 152; i ziadnie Wyniki badast odnosza sie jedynie do badanej probki i warunkéw badania

PRODUCENT, KOMPONENTY | ELEMENTY SKLADOWE BADANEJ KONSTRUKCII

Producent prébki [NIP):  VETREX Sp. z 0.0. [593 188 15 25]
ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 TCZEW

‘“ Wymiary zewnetrzne prébki (BxH): 700 x 670 mm
= " N Profile ram: (Producent)  PVC-U, system SOFTLINE 82 (VEKA)
‘ [wzmocnienie]  kombinacja:
Profil oscieznicy: 101.290 [113.025]
B Profil skrzydta: 103.341 [113.294]
Oszklenie (klasa wg PN-EN 356):  IGU (P4A), wklejone na catym obwodzie
Okucie faczace i zamykajace  Okucie obwodowe NT (ROTO). Ryglowanie
(Producent):  przeciwwywazeniowe: 5 szt.
mzmhra odo:::“kiuv = belka gérna: 0 szt. belka dolna: 2 szt.
= R e L stojaki oécieznicy: 1 szt. i 2 szt.
= Okucie uchwy i ost (Prod ):  R-Swing z zamkiem bebenkowym (ROTO)
. skrzydio w pozycji zamknigtej
e zamknigte okucie Uwagi dodatkowe:  Prébka osadzona na profilu podparapetowym AVAS02
e  zamknigty zamek klamki okiennej (METALPLAST)
. klucz usuniety z wkiadki zamka

Nr sprawozdania z badan (cze$é):  509/AW-2017
Data badania:  30.03.2017

Zgodnie z Zatacznikiem D do PN-EN 1627:2012 konstrukcja posiada odporno$é klasy EN1627 RC 2 jezeli:

» konstrukcja posiad e ymiary (B x H) nie wigksze nii: 760 x 730 mm
= » konstrukcja posiada zewnetrzne wymiary (B x H) nie mniejsze nii: 575 x 530 mm
» konstrukcja jest wyk z komp 6 ieni h powyizej (z wyjatkami podanymi w pkt 1.6 Sprawozdania 509/AW-2017);
» [ kcj fa wyk i zamontowana zgodnie z : ,WYTYCZNE MONTAZU PRODUKTOW VETREX - OKNA O ZWIEKSZONE
ODPORNOSCI NA WEAMANIE RC2” wydanej przez VETREX Sp. z 0.0.
Kierownik Laboratorium Kierownik Techniczny
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- / mgr inz. Bogdan Wéjtowicz




