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Wysokoé¢ kapitatu zak'adnwego 66 000 PLN Sad Rejonowy Katowice-Wschéd Vil

Wydziat Rejestru Kapitat y opf y w catosci

BADANIA

SWIADECTWO BADAN DO USTALENIA TYPU (TT)

do normy PN-EN 14351-1+A2
Nr 024/B-2018-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania prébek okien i drzwi balkonowych opisanych w rejestrze badan znakiem 024/B-2018

dostarczonych przez firme:

VETREX sp. zo.0.

43-110 Tczew, ul. Skarszewska 13, Rokitki
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o ekt Prack 244 WisEeots Wynik oceny zgodnosci Ocena zgodnosci: norma
Y e e = SrEiozs Norma klasyfikacyjna badawcza/wynik badania
m - punkty ryglowania 4.14 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12207 PN-EN 1026
Przepuszczalnosé powietrza
e przy rdznicy ci$nieri 100 Pa
Przepuszczalnos¢ (Max P-prébne 600 Pa
] Klasa 4 Przepuszczalno$¢ powietrza
pOW|etrza referencyjna przy 100 Pa:
3m’/h m? lub 0,75m’h m
0,51 m*/h m” lub 0,20 m*/h m
B=1000, H=3000
4.5 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12208 PN-EN 1027
System: Veka V82
Oscieznica 101290
Skrzydto 103341
Wzm. oscieznicy 113025, s=1,50 mm
% e Nieostoniete
. Sk VSZH, =8 f3 Wodoszczelnosé Klasa E750  szczeine do ronicy cisnier:
Listwa 107270 750 Pa
Okucie ROTO
IGU 6/16/6
4.8 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 14609
Deklarowanie parametréw dla innych obiektéw nalezy " pa 5
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN Nosnosc u rzadzen Wartosc progowa
14351-1+A2 3 5 0 N Wymaganie spetnione
zabezpijeczajgcych
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