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MLTB-3321-2019- rozdziat | ’A laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A2:2016
Ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych
badan/obliczen.

Zleceniodawca: VETREX Sp. z o. o.
ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 Tczew

Notified body NB 2189

Wyréb: drzwi balkonowe tréjdzielne dwuskrzydiowe; ksztattowniki gtowne: PVC
System:

LUMUP

Wyniki badan zawarte sa w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-3321-2019
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Metody badawcze: Przepuszczalno$¢ powietrza Wodoszczelnosé Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
v ’ PN-EN 1026 PN-EN 1027 PN-EN 12211
Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 12207 PN-EN 12208 PN-EN 12210

@ 4 9A C1|B2

Typ wyrobu (B x H mm)

3000 x 2450

Uwagi: okucia obwiedniowe Roto.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
1) oceny wiasciwosci uzytkowych wyrobu dokonat  Kier. Laborotorivun Micichowski Adam
2) wykonawcy badan st. techunik Domaiski Adown

13-08-2019, Watbrzych
Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 13-08-2020

Badania wstepne typu (ITT) pozostajg wazne do momentu, jezeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnetrznych, materiatow lub procesu produkcyjnego, nie nastapi
zmiana, ktéra mogtaby znaczgco zmieni¢ jedng lub wigcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Staly nadzér, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien
wykonywac ocene ZKP wraz z badaniami biezacymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan, potwierdzajg te same wiasciwosci
dla produkowanych wyrobéw, co wyroby poddane badaniom wstepnym typu (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.0. Jednostka notyfikowana 4] WINDOOR <\ Simpla
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